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Dane techniczne: 
Wymiary 330 x 420 mm
Długość pokrycia (łatowanie): ok. 312 - 340 mm
Średnia szerokość pokrycia: ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na 1 m2 ok. 9,8 - 10,7 szt.
Waga 1 sztuki ok. 5,3 kg
Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci: 15°

Rozmierzanie połaci okap - kalenica (LA)
Pochylenie dachu  Zakładka Odstęp łat

[kąt] [%] [cm] [cm]
< 25° < 46,6 10,5-10,8 31,5-31,2
≥ 25° ≥ 46,6 9,5-10,8 32,5-31,2
> 35° > 70,0 8,0-10,8 34,0-31,2Obliczanie szerokości konstrukcji dachu

Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl
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LAT	- odstęp drugiej łaty od początku krokwi 
	 (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 32,0 - 40,0 cm
LA	 - odstępy łat w zależności od pochylenia dachu
LAF	 - odstęp ostatniej łaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy
i	 - całkowita długość konstrukcji
k	 - wysięg dachówki poza łatę okapu

LAT [mm] 320 330 340 350 360 370 380 390 400

k [mm] 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Dachówka 
TEGALIT

Karta techniczna

LAF = 40 mm


